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仕様
プロファイル D1-D5 (アニロックス径φ60-500mm)

アニロックス幅 最大幅6000mm

印刷速度 最大 1000 m/分

循環方式 オープン/クローズ、フロー制御　オプション：圧力制御

ブレードクランプ E-Line/P-Lineクイッククランプ又はS-Line

構造 UniPrint B/ C　標準またはカスタマイズ

素材/表面処理 アルミニウム素材+HA-S/CeraflexまたはCFC

                                            インク/ニス/コーティング 水性/UVまたは溶剤系インク/ニス/コーティング

TRESU UniPrint

TRESU UniPrintは、あらゆる印刷機と 
アプリケーションに対応したユニバーサル 
設計のチャンバーです。

•	 対応アニロックス幅　80-6000mm

•	 対応アニロックス径　φ60-500mm

•	 印刷速度　最大1000m/分

•	 ブレードクランプ方法
S-Line：ボルト固定方式。接着剤や特殊ニス等
E-Line（特許）：最大チャンバー幅2000mm
P-Line（特許）：水性インク/ニス専用 

•	 様々なアプリケーションに対応 
オープン/クローズの循環経路 
フロー制御/圧力制御の循環 
マルチインレット/アウトレット 
チャンバー内蔵型洗浄システム 
ATEX対象アプリケーション

• 各種循環装置に対応可能

チャンバードクターブレードシステム

優れたシーリング能力の
トレスシール（特許）

S-Line
ボルト式クランプ

E-Line
エキセン式
クイッククランプ

P-Line
空圧式
クイッククランプ

TRESU UniPrint C

TRESU UniPrint B

アルミ合金にハード
アルマイト表面処理
(オプション：テフロン)

アルミ合金にセラミック
表面処理
TERSU	Ceraflex
（特許出願中）

カーボンファイバー製
(TRESU	CFC)
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